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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

  
IDENTIFICAÇÃO: 
 
Proponente            : PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL / PR 
 
Empreendimento   : COBERTURA ENTRE BLOCOS – UNIDADE DE SAÚDE E CLINICA DA MULHER 
 
Endereço                : Rua Getúlio Vargas, Laranjal / Pr 
 

  
Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de 
orientar o construtor objetivando a boa execução da obra de reforma. 
 Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execução.  
  Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os 
mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa 
técnica. 
  Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas 
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. 
            

1. Serviços preliminares: 
 

1.1. Ficarão a cargo do contratado, todas as providências e despesas correspondentes as 
instalações provisórias da obra, compreendendo o todos os itens necessários para a 
execução dos serviços provisórios tais como: andaimes, tapumes, cerca, instalações 
provisórias de luz, de água, etc. 

 
2. Cobertura 

 
As coberturas serão compostas de telhas aluzindo do tipo sanduíche com espessura 

0,50mm fixadas através de parafusos. 
Será executado a estrutura da cobertura com tesouras de estrutura metálica, inclinação de 

15%, na cor preto. 
 

3. Calhas e rufos 
 

As calhas serão fabricadas em chapas de alumínio natural com espessura de 1,2mm. As 
chapas deverão ser transpassadas em 100, mm, e seladas com vedante PU de polipropileno na 
cor cinza. Os cortes serão variáveis de acordo com a necessidade, acrescidos nas emendas de 
rebites e silicone para uma perfeita vedação e estanqueidade. A inclinação prevista é de 1%. A 
cada metro deverá ser sustentada por suporte de alumínio para evitar deformação da calha. 

 
Os rufos de acabamento serão fabricados em chapa galvanizada natural terão espessura 

0,50mm (chapa n° 26), com cortes variáveis de acordo com a necessidade. Serão fixados 
através de parafusos brocantes e suas emendas deveram ser feitas com rebite e silicone para 
uma perfeita vedação.   

Laranjal, 12 de novembro de 2024. 
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