DETALHES QD

DETALHE 1 DETALHES SUGESTAO ENTRADA DE ENERGIA

) i ) ) ) i ) ) ) i ) DETALHE DO QD E MURETA DETALHE 2 _
ESCALA 1:5 VISTA LATERAL DA MURETA DO QD
50
ESCALA 1:10 DETALHES ATERRAMENTO DETALHE 6
PINGADEIRA o ENTRADA DE ENERGIA PADRAO COPEL
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H Condutores de Fase
= Condutores de Neutro e —l = DETALHE 3 x
0 0 0 condutore de T. ATERRAMENTO DO POSTE DE ILUMINACAO DO CAMPO
= ondutores de Terra X
o 10 _— CONEXAO DO CABO DE COBRE COM A ESTRUTURA DO POSTE
ondutores de Comando SEM ESCALA Poste Duplo T 7,20 metros 75 DaN
2 t%‘ o _@ A indicagdo de cores acima é somente para uma - % Padréo Copel.
T 2400w 2xH00W 1= ex10 melhor visualizagéo gréfica do desenho. No QUADRO DE DISTRIBUICAO
I% 40x40x40 momento da execugdo adotar cdigo de cores ESTRUTURA METALICA DO POSTE DE ILUMINAGAO DO CAMPO
CX5 \ 2 2 / il DR30mA S recomendado pela NBR5410. \
40x40x40 \_Hll XFG 03/4" 1 x FG 03/4" _I.JI_/ 04 Q 5 TERMINAL DE COMPRESSAO ESTANHADO COM DOIS
| 4 9,0 0,0 0 PORCA SEXTAVADA EM EEE?TSEFL,:AST%CABO DE COBRE 50mm? R
6 d Obs.: Dimensdes Sugeridas. Como o tamanhio ACOINOX 01 REF: FIXAR A 10cm DA BASE DO POSTE DE ILUMINAGAO NO h
| i 2 Q Q 3 acord% cgm o‘fabncagle nopmorgenlo %a G INTERIOR DAS TRELIGAS DO POSTE
" o] execugao conferir as dimensoes do quadro, a fim
ot =4 o'0jo 0|0 de ver%ﬁcar se o quadro comporta oqmodelo dos ARRUELA L]S‘i DE
o j s ol 0 equipamentos escolhidos, caso necessario adotar ACO INOX 1/4 ) ! )
| | 10a [ 20n | 16n ] um quadro maior. REF.:TEL-5305 Ca”é CN para medidor de energia
sl = 03 Disjuntor bifasico 50A Eid;igrggﬁm NTC 910100
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| | 1.1/4" INOX REF.:TEL-5329 i 5
CABO DE COBRE NU 50mm? 2%
r CONECTAR NA HASTE g2
ATERRAMENTO
| H | VER "DETALHE 4"
l _,| 2 ATERRAMENTO DO POSTE DE ILUMINAGCAO DO CAMPO ,
| Vai para QD &
CONEXAO DO CABO DE COBRE COM A HASTE DE ATERRAMENTO Caixa de passagem
40x40x4 $ %(9 SEM ESCALA 40cm x 40cm x 40cm
x40x40
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H
CABO DE COBRE NU 50mm? KO} HASTE DE ATERRAMENTO
| . < PROVENIENTE DG TIPO COPPERWELD ALTA SEM ESCALA
| . : < . Lo ’ ATERRAMENTO DO POSTE CAMADA @5/8 x 2,40m (254
a ‘4 . B o g s . DE ILUMINAGAO MICRONS) REF.: TEL-5814
- T I L R
| | E 4 a 4 . L
| W ta ESPECIFICACOES DETALHE 1 E 2
H . . SOLDA EXOTERMICA; ~ ~
[—] L - - ~ T -
| a - QUADRO DE DISTRIBUIGAO - CONFORME ESPECIFICACOES NA LEGENDA TEL95611) (CARTUGHON-L13 RBE NOTAS DA SUGESTAO DE ENTRADA DE ENERGIA - PADRAOC COPEL
< - ° .
| | < 40 . @ - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - 50A - REF.: WEG MDW-B50-2 TEL-99115) (ALICATE %381952%]"]'; - Sugestéo de Entrada de Energia. Outras configuragdes de alimentagao podem ser adotadas dependendo das caracteristicas do local de implantagéo do
.4, Vo, respectivo parque. Assim, a especificagéo exata do modo de alimentagdo do QD do parque deve ser efetuada pela executora do servigo.
| MiZow 2 < - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - 20A - REF.: WEG MDW-B20-2 o - Entrada de energia padréo Copel
] l_H]_ o a j - Categoria 28 - Entrada Bifasica 50A - De acordo com NTC 901100
o—uE ;‘ W o' 1 N - A o - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - 16A - REF.: WEG MDW-B16-2 - Caixa "CN" padréo Copel - De acordo com NTC 910100
m = g . . S - Instalagdo em Poste - De acordo com NTC 901100 - ltem 11.1.6
<7 .
CX3 \ 2 2 / %ﬁown Lo : @ =4 4 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - 10A - REF.: WEG MDW-B10-2 v - Poste da entrada de servigo instalado de forma que a tampa da caixa de medig&o fique a uma distancia de 1 m do muro/grade frontal, a fim de permitir
40x40x40 . . § . . e . R ~ _ _ _ X ea espaco para trabalho das equipes de inspe¢édo da COPEL.
I xFG o3/ CAMPO I xFG 03/ | B ‘4 - . . . INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) - 4 POLOS - 63A - 30mA - REF.: WEG RDW30-63-4 - Caixa de medig&o com visor voltado para a via publica e garantia de leitura do medidor sem necessidade de adentrar na propriedade.
4 4 : - Ramal de ligag&o aéreo.
. e - PROGRAMADOR HORARIO (TIMER) DIGITAL PARA TRILHO DIN - 220V - REF.: EXATRON TMD2IND ~ - . . . X — . .
. . ~ a P ~ - Conforme NBR5410 item 6.2.8.10 € proibida a aplicagao de solda a estanho na terminag&o de condutores para conecté-los a bornes ou terminais de
| | | P o a ) ESPECIFICAGOES CONFORME O MODELO DE REFERENCIA - HORARIO DE PROGRAMAGAO PARA ACIONAMENTO ESPECIFICACOES DO ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINACAO DO CAMPO Cisposiivos ou bauipamentos sleiricas. plea ¢ P
| e Ca ® ta A TLUMINAGRO DO CANPO A SER DEFINIDO PELA PREFEITURA - Qe quato postes de lluminagéo do campo deverdo er alerados Idontifcar 2 2566 A B & G na coros amerol, ranca o varmaihe, respecivamente. dotde a enrada de onerga aié & medigzo.
4 - . . _ A ~ _ _ - Os postes de iluminag&@o devem ser aterrados por cabo de cobre nu #50mm?, fixado no poste de iluminagéo e em haste de - ] s ) s -
IiT II2T | . 4 . gggT%&%ﬁggNDBé‘éﬁﬁzg BIFASICO - PARA TRILHO DIN - 2 CONTATOS NORMALMENTE ABERTOS - 220V aterramento no solo. - Todas as partes metalicas, normalmente ndo energizadas, deveréo ser aterradas.
1 H—H o1 B e 1 i - A conexao do cabo de cobre nu #50mm? no poste deve-se dar através de terminal de compresséo estanhado, fixado no poste através - Os condutores dos ramais alimentadores devem ser constituidos sem emenda.
l 25 4 | 4 yy . de pa_r_afusos e porcas confprme “Detalhe 3" go projeto elétrico. Esta conex&o deve ser efetuada a aproximadamente 10 cm do solo, ndo sendo - Todas as plaquetas de identificagio devem ser rebitadas ou parafusadas.
- TRILHO PARA DISPOSITIVOS PADRAO DIN permitido o contato do terminal de compress&o com o solo. . P “ ” - Os postes para entrada de servigo, as caixas para equipamentos de medigdo e protegao e os disjuntores de corrente nominal até 100A deverao ser
4 3 - A conexao do cabo de cobre com a haste de aterramento no solo deve ser efetuada através de solda exotérmica, conforme “Detalhe 4' h | d ) de fabri d d COPEL.
I A : g . - BARRA DE DISTRIBUIGAO TIPO PENTE - BIFASICO - 80A - 12 POLOS (CORTAR POLOS EXCEDENTE) - REF.: WEG BR2-6 do projeto. A haste de aterramento devera ficar abrigada no interior das caixas de passagem elétricas. omologados e provenientes de fabricantes cadastrados na COPEL. ! ) - o
4 . ‘A . < s . - A haste de aterramento devera ser do tipo Haste Copperweld @5/8” x 2,40m alta camada 254 microns. - A fixagéo das caixas de medig&o em poste devera ser por meio de bragadeiras de ago galvanizado, de aluminio ou material polimérico.
@ - CONECTOR GENERICO PARA BARRAMENTO TIPO PENTE - REF.: WEG AL-BR - O cabo de cobre nu #50mm? deve estar em contato direto com o solo, ndo devendo ser abrigado em eletroduto. - Os eletrodutos poderao ser embutidos no poste da entrada de servigo ou fixados neste por meio de arame de ago galvanizado de bitola 14 awg (minimo 6
| UDD(} D o - O cabo de cobre nu #50mm? deve ser continuo deste o terminal de compressao até a haste de terra. N voltas), fitas de ago inoxidavel ou bragadeiras galvanizadas.
QD 2 @ - BARRAMENTO DE TERRA - EM COBRE - FIXADO SEM ISOLADORES DIRETAMENTE NA CARCACA DO QUADRO - como o?:sffgfgs'afc ilég'gtg?sogrzvcigge;:es devem suportar, sem danos, os efeitos térmicos e eletrodinamicos de descargas atmosféricas, bem - Nas extremidades superiores dos eletrodutos fixados externamente ao poste da entrada de servigo devera ser instalado cabegote ou curva 135°.
| »QY’ D”E COM PARAFUSOS - MINIMO DE 5 TERMINAIS QUE SUPORTEM A BITOLA DOS CABOS UTILIZADOS ~No momento da execugdo do a'terramento, deve-se considerar que a interligagao de metais diferentes, sem precaugdes adequadas, - O§ eletro_?_gtos deve(;ao ser |nstalad0_3 por meio de flanges, apropriadas para fixagdo em caixas de medigéo e vedadas com cola a base de silicone. Nao
(2} . pode causar problemas graves de corrosao eletrolitica. Neste caso deve-se utilizar conector especifico para jungéo de diferentes tipos de sera permitido o uso de massa para vidro.
ompl =o' @ - BARRAMENTO DE NEUTRO - EM COBRE - FIXADO COM ISOLADORES - COM PARAFUSOS - MINIMO DE 5 TERMINAIS metais. - Itens ndo especificados neste projeto deverao estar de acordo com a NTC 901100
| QUE SUPORTEM A BITOLA DOS CABOS UTILIZADOS - O poste, a caixa e o disjuntor deverédo ser homologados na copel.
DRENO _ " - O poste da entrada de servigo devera ser instalado de forma que possa ser garantido espagamento minimo de 1 metro para trabalho em frente & medigéo.
| ELETRODUTO KANALEX 011.1/2 - O engastamento do poste devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.
(@) - HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD @5/8 x 2,40m ALTA CAMADA 254 MICRONS - REF.: TEL 5814 - O visor do medidor deverd ficar voltado para a via publica.
! - O pingadouro podera ser realizado a 90° (perpendicular) da armag&o secundaria quando a situagéo exigir.
| - CONECTOR TIPO GAR - CABO-HASTE - PARA HASTE @5/8" E CABO 10mm? - Para a especificagdo da bragadeira a ser usada, deverao ser consultadas as NTC 917020 e 917030.
i - Ver o "Diagrama Unifilar Geral" para especificagdo dos condutores e eletrodutos.
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2 —_—
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4 COPEL H s 1(] Parque)
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| ) | REDE __ 'y £ iz HE— 202 luminasio Campo) - VA SRS SN Comands.
¢ ”T o1 COPEL I1|o| 10 I]IOI 10 Ii R+S gl OBRA:
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2 Ver nota "Distancias Maximas" para outras especificagdes de + = LOCAL:
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10 )
0 * VILA RURAL
SEM ESCALA
POSICIONAMENTO GENERICO DO QUADRO DE MEDI AO PONTO DE ALIMENTACAO 4
, as confi tacao podem ser adotad o das caracteristicas do
PLANTA BAIXA CAM Po S I NTETI CO Idocalged\mplanla(;go do resp'ecllv(o:| parq‘ue Assim, adespecmcagao exala do modo de alimentagao ~ ,
= lo parque deve ser efetuada pela executora do servigo. .
ESCALA 1:100 Ver detalhe: "Sugestao Entrada de Energia” QUADRO DE CARGAS DO QUADRO DE DISTRIBUIQAO PROPRIETARIO:
. Ver nota: "Distancias Maximas". SEM ESCALA DISJUNTOR DO CIRCUITO 7
44 e comanno MUNICIPIO DE LARANJAL PARANA
Quadro de Cargas QD - EASE A o/‘\c °
Circuito Descrigao Esquema Vv Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S In" Condutor Ic Disj | dV parc | dV total - /i\
[\ (VA) W) w) W) (A) (mm2) GV G (%) (%) D FASEB \lze&%"o[g:flc“‘l‘]’:g'd‘ge
1 Tluminagéo Campo FHET 220V 3556 3200 R+S 1600 1600 | 162 | 2#4+T4 EPR 1KV 90° 42.0 [2x20A] 2.09 4.59 - 220V ! E ’ —9 Tlaminagio do Campo
2 Circuito de Comando F+F 20V | e | e R+§ | e o] e 2#1.5 750V 14.0 [2x10A] 0.00 2.50
TOTAL QD 2F+N+T | 220/127 V. 4223 3800 | R+S 1900 1900 | 19.2 |2#10(10)+T10 EPR 1kV 90°| 73.0 |2x50A) 2.50 2.50 ; ;
I3 (7] 4
" e | —7 | Rofa AREAS:
OBS E RVACO ES . Especificagao da fiagao a ser utilizada PROGRAMBDOR @ NA > |w
- ~ . - Condutores de alimentacéo do QD: HORARIO[ 2 8
1- TODOS OS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE PVC @32mm (1"). c - 4 (F+F+N+T) x Cabo de((:lobre Unipolar - Bitola 10mm? - Prysmian Eprotenax - Isolagao 0,6/1kV 90°
2 - TODOS 0S CONDUTORES DE FORGA DEVERAO SER EPROTENAX - ISOLAGAO 0,6/1KV (90°). - Codufores ds alimentacdio do Circuito 1: , — — T —|—
Legenda e Especificagées , , ¢ ¢ / (909 - 1 x Cabo de Cobre Multipolar - Bltola 3x2.5mm? (F+F+T) - Prysmian Eprotenax - Isolagéo 0,6/1kV 90° 1 1
3 - ONDE HOUVER TRAFEGO DE VEICULOS ENVOLVER O ELETRODUTO EM ENVELOPE DE CONCRETO. - Condutores de alimentagao do Circui CONTATOR
3 : oswar -
Sugestao de modo de alimentagao elétrica 4 - OS CONDUTORES FASE A, B, E C QUE ALIMENTA, OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO A PARTIR DA ENTRADA DE : c°n&Jt3‘r§sa3§ ggmcaontgg %“gﬁgﬁ‘l‘{o'f"o'a 3x4mm? (F+F+T) - Prysmian Eprotenax - Isolag&o 0,6/1kV 90 2 4fa MODULAR .
Quadro de Medigio - Entrads padrio Gopel SERVIGO DEVERAO SER MARCADOS COM FITA NAS CORES AMARELA, BRANCA E VERMELHA RESPECTIVAMENTE -2 (F+F) x Cabo de Cobre Unipolar - Bitola 1.5mm? - Prysmian Superastic - Isolagdo 750V 1 | AREA DO TERRENO. ... M2
5 - TODAS AS PARTES METALICAS, NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS. A
- Categoria 28 - Entrada Bifasica 50A - De acordo com NTC 901100 . ¢ ~ ~ AREA DO CAMPO........ccoeeiieeiieeciee e 1 .269,00 M2 n
~ Caixa "CN" padrao Copel - De acordo com NTC 910101 6 - OS DISJUNTORES ATE 100A, INSTALADOS NOS CENTROS DE MEDIGAO DEVERAO SER ADQUIRIDOS DE PROPRIETARIO
Olgstalagao em poste - De acordo com NTC 901100 - Item 11.1.6 FABRICANTES CADASTRADOS PELA COPEL. Vai para lluminagdo
oM 1- Outras configuragdes de ali do podem ser jo das 7 - E VEDADA A UTILIZAGAO DE CHUVEIROS E TORNEIRAS ELETRICAS COM CARCAGA METALICA E RESISTENCIA NUA. do Campo = PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL - PR.
caracteristicas do local de implantagao do respectivo parque. Assim, a especificagao . ~ ~ TOTAL DA CONSTRUCAO ......................... 1 269,00 M2
exata do modo de alimentagao do QD do parque deve ser efetuada pela executora 8 - CONFORME NBR5410 ITEM 6.2.8.10 E PROIBIDA A APLICACAO DE SOLDA A ESTANHO NA TERMINACAO DE D|STANC|AS MAXlMAS
e e P ettadas as especificagbes minimas de tubulagdo e CONDUTORES PARA CONECTA-LOS A BORNES OU TERMINAIS DE DISPOSITIVOS OU EQUIPAMENTOS ELETRICOS.
b Sl i 5 Uloctn et e i g 9 - A ESPECIFICAGAO 0AS LUNINARIAS E TIPS DF LAPADAS SERAD EFETUADAS O PROJETO ARQUITETONIC, o e e e i 000 NOTAS DO CIRCUITO DE COMANDO
ou‘{ats d|5[|anc|as co(r;sultar a nota de "D|ISt(in0CI‘?(S) t\ggxun)as dgst%xojdelo ’ Lista de i des das caixas de no solo: DEVENDO SEMPRE OBEDECER A POTENCIA MAXIMA DISPONIVEL POR PONTO ELETRICO INDICADA NESTE PROJETO. distancias diferentes. Assim, as seguintes orientages e distancias maximas devem ser observadas: Explicagéo do funcionamento do circuito de comando:
ntercalar caixas de passagem no solo x40x40cm) a cada m de . . . _ i ~ a ~ :
comprimento do recho de eletroduto enterrado. - GX1- Caixa de passagem junto 2o quadro de medighor | 10 - TODAS AS LUMINARIAS DEVERAO SER DE LED, COM ALTO FATOR DE POTENCIA (FP>0,97), E BAIXAS DISTORCOES - PONTO DE ALIMENTAGAO - O cirouito de comando acima efetuara o acionamento da iluminagao do campo.
- Sug gia’. 4 e"?g' ol aq’z"‘ed" ‘;ﬂg neut ’?v %”a e ﬁamla‘?da ta Ca'x? al ",3"35 e C""‘ Utf” HARMONICAS. A forma e origem da alimentagao elétrica da estrutura pode variar dependendo do local. - A iluminagédo do campo sera acionada nos horarios e dias da semana programados no Programador Horario (Timer).
© cobre Isolado de #10mm’, fixado na haste de terra atraves de conector tipo 11 - O ESQUEMA DE ATERRAMENTO ELETRICO ADOTADO SERA DO TIPO TN-S, NO QUAL O CONDUTOR DE NEUTRO E O Assim, o quadro de medicdo, ramal de alimentag&o do quadro de distribuigdo e respectiva infra-estrutura ndo faz parte deste projeto, e est4 indicado apenas & - Deverao ser programados no timer os horarios di acionamento e desllg{amento Podem-se utilizar as diferentes
I - =S, carater ilustrativo. programagoes do timer para considerar horarios diferenciados para os diferentes dias da semana.
QD Quadro de distribuigao_ e : o s n % A % Como sugestao, foi considerada uma entrada bifasica de 50A padrao Copel, categoria 28, instalada em poste, conforme detalhe em projeto. - A programacéo do timer deve ser realizada conforme o manual do fabricante.
ﬂ - Ver nota "Especificages do Quadro de Distribuigao agﬁ)ﬁlé;@xas de passagem intermediérias entre o quadro de medigdo € o quadro de CONDUTOR DE PROTECAO (TERRA) SAQ DISTINTOS. SENDO O NEUTRO ATERRADO SOMENTE JUNTO A MEDICAO, E As segulr?tes distancias maximas entre a Caixa de Passagem ?CX1) (C’;(ZY) devegm ser réspeitadas, pogendd-se utilizar diferentes bﬁoljas de condutores para - No horario programado no timer para o acionamento da iluminagao do campo o contato NA (Normalmente Aberto) do
- Utilizar estas caixas caso seja necessario devido a distancia entre o quadro de DESTE PONTO EM DIANTE NAO SENDO MAIS CONECTADO AO CONDUTOR DE PROTEQKO (TERRA). diferentes distancias: Timer ¢é fechado. . . o . PROJETO
medicao e o quadro de distribuiggo. % - Cabo cobre 10mm? 0,6/1kV EPR 90° - Eletroduto 1.1/2" - Distancia maxima de 37 metros. - Uma vez que o contato NA do Timer ¢ fechado, ocorre a energizacéo da bobina do contator.
Caixa de passagem de concreto no solo (Dimensdes Indicadas em cm) _ medigdo e o quadr passagema‘{:ada 20m de comprimento do trecho de 12 - 0S CONDUTORES DE TERRA DOS CIRCUITOS DEVERAO SER DE COBRE ISOLADOS. - Cabo cobre 16mm? 0.6/1kV EPR 90° - Eletroduto 1.1/2" - Distancia maxima de 61 metros. - Uma vez que a bobina do Contator é energizada, ocorre o fechamento dos contatos de forga NA do contator. ~ SIMONE DE ANDRADE
- Com Haste de Aterramento tipo Copperweld @5/8" x 2,40m alta camada 254 iqi = 20, o " " - Com o fechamento dos contatos de forga NA do contator ocorre a energizagéo e acionamento da iluminagao do campo. .
microns (quando indicado) gletroduto enterrado, ou quando o nmero de curvas no trecho exigir. 13 - OS BARRAMENTOS DE TERRA E DE NEUTRO DO DQ NAO DEVEM SER INTERLIGADOS. - Gabo cobre 25mm? 8 KV ERR 93¢ - Efetroduto 2 - Disténcia méxima de 99 metros. IMPLANTACAO CAU A45011-1
- Esta caixa de passagem n&o contera haste de terra. - Cabo cobre 35mm’ etroduto istancia maxima de metros. :
- Com tampa em concreto passag 14 - O BARRAMENTO DE NEUTRO DEVE SER INSTALADO SOBRE ISOLADORES E O BARRAMENTO DE TERRA DEVE SER Estas distancias propiciario uma queda de tensao maxima de 2.50% no trecho. . i )
- Com dreno no fundo da caixa - CX 2 - Caixa de passagem junto ao quadro de distribuicao: propl q o Observagdes do circuito de comando:
Toxdoxao - Para evitar vandalismos e roubo de condutores, a tampa da caixa de passagem no _ Aterrar o garramento de torra e carcaca do quadro de distribui 30 através de FIXADO DIRETAMENTE NA CARCACA DO QD.
_140x40x: solo pode ficar enterrada alguns centimetros no solo, dificultado o acesso. Contudo, condutor dé cobre isolado de 10mm2% congctor o GAI G o Deve-se intercalar caixas de passagem no solo (40x40x40cm) a cada 20m de comprimento do trecho de eletroduto enterrado, ou quando o niimero de curvas no - O modo de ligagéo dos equipamentos pode variar de acordo com o fabricante e modelo do equipamento utilizado. No
= deve- seldocumenlar(a Iocallzfa(,;ao das caixas de passagem para que seja possivel _ Aterrar o ?osle de |Ium|na§ao do campo através de condu(or de cobre nu de 15 - EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE A BITOLA DOS CONDUTORES INDICADA NA PLANTA BAIXA OU NO DIAGRAMA trechoEexl ir. \hfedo d s, d I etrodut o0 d ) momento da execugdo seguir as recomendagdes de ligagdo do fabricante do equipamento.
Guossilas em MANUIENCOcs (ULIAS. ivas do passagem 1o solo. 0 a0 5 #50mm?, fixado na haste de terra através de solda exotérmica conforme UNIFILAR E A BITOLA INDICADA NO QUADRO DE CARGAS, CONSIDERAR A BITOLA INDICADA NO QUADRO DE CARGAS. m locais com trafego de veiculos, deve-se envolver os eletrodutos com envelope de concreto. o
Detalhe'3 ¢ 4 16 - EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE AS INFORMAGOES CONTIDAS NA PLANTA BAIXA, NO DIAGRAMA UNIFILAR E NO D dicuita de forga de almentaco da lluminagdo do campo na deve ser interligado dietamente nos contatos de PADRAO DE ENERGIA . T_
- = comando do tlmer pOIS Isso ap icara uma sobrecarga nos contatos de comando do timer, podendo ocasionar a quelma (o] L
Poste de iluminagao do campo: cxs3, 5At7errsa$(]gos?ea§: ﬁfrrﬁﬁzs:a%eégJg:ﬁpgcigggszgigﬁg'dﬁgggg:bfgwg%e QUADRO DE CARGAS, CONSIDERAR AS INFORMACOES CONTIDAS NO QUADRO DE CARGAS. equipamento. Assim, & necesséria a utilizagao do contator para efetuar o acionamento do circuito de forga do campo.
- Poste metalico com 8 metros de altura conforme projeto estrutural do campo. ffSOmmz ﬁxad? na haste de terra através de solda exotérmica conforme 17 - UTILIZAR TERMINAL APROPRIADO PARA CONEXAO DOS CONDUTORES FLEXIVEIS NOS DISJUNTORES, LUMINARIAS - O circuito de comando do timer e contator ndo devem ser alimentados diretamente pelo disjuntor de 20A do circuito de W
N \%‘raz I‘;ngjggrljrs ﬁelzgrllecgoi;;a ; ‘especificagdo do conjunto. Detalhe 3 e 4 E DEMAIS EQUIPAMENTOS. ESPECIFICACOES DO QUADRO DE DISTRIBUICAO forga dadllumlnagado do campo. O circuito de comando deve ser alimentado pelo disjuntor bipolar de 10A especifico para o
- ~ ~ it
I Eiminans 42 LED com ohe Tiar 48 ponai & beisgs distorcBes harmericas. O o e S Sovdort heste de tama. 18 - OS MATERIALS E EQUIPAMENTOS ESCOLHIDOS NO MOMENTO DA EXECUGAO DA OBRA DEVERAO CONSIDERAR AS ¢ @ ¢ creuto do comande: i ’
- Tens3o da luminaria 220V. CARACTERISTICAS DE CADA AMBIENTE PARA EVITAR CORROSAO, INFILTRAGAO OU OUTROS DANOS. - Quadro de Distribuigéo
- - A tubulagdo que sobe no poste de iluminagéo para alimentagao elétrica das Obs.: Todas as hastes de aterramento deverao possuir as seguintes caracteristicas: N | ! - DIW&eﬂSOES Squbenda(s A=400mm Lt 3g0mm P=. 200&"'“ (Para f81CI|ltaf admontagema:lo quacfl'o e ?onzlderanrdo que o tamgnho dos er?ulpamznllosdlnlernos poder? variar de . :gg 922m
2x400W luminarias deve ser eletroduto de ago galvanizado a fogo pesado @3/4" . Haste de Aterramento tipo Copperweld @5/8" x 2,40m alta camada 254 microns 19 - A POSICAO, QUANTIDADE E MODELO DAS LUMINARIAS CONSTANTES NESTE PROJETO FOI PREVIAMENTE DEFINIDA acorlr?é:om o fabricante, no mgn:en 0 da exdecugao eve-se conierir as dimensoes do quadro, a fim de verificar se o quadro comporta o modelo dos equipamentos SIM BOLOGIA_
LFJlxar a lu(ij)ullagao eleglglcg jl.ll’||t0 ao poste de |l|1um|na<;ao B NO PROJETO ARQUITETONICO escolhidos, caso necessario adotar um quadro maior)
- Usar condulete tipo " e aluminio no topo do poste para derivagéo para as .
duas luminarias. 20 - OS ELETRODUTOS DEVERAO ESTAR ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50cm DO NiVEL DO SOLO. - 4 Programador Horario (Timer) Digital - 220V
- Aterrar o corpo das luminarias através do condutor de terra do circuito de R ., yox ~ . . N Se%gg?)‘éi':u;e;ﬁﬁzcgﬁ%oj de acordo com a NBR 5410. - Contatos 1 e 2 - Alimentagao Elétrica do Timer
aI;\T:r?;?%agocsﬁgemcggﬁcitraa'\r/aeseiedfrcrgmjaldgecg%rrvéprrﬁs;ggmur)noz %T:(;o 2 100m da 21 - REFERENCIA DE EQUIPAMENTOS INDICADOS COM A SIGLA "WEG" SAO DE FABRICAGCAO DA "WEG S.A."; COM A - Grau de brote§ao 1P 54 ou maior. l l - Conladtos 7 e 8 - Contatos normalmente abertos de 8
base do poste através de terminal de compresséo e |nterl|§ad0 4 haste de terra SIGLA "TEL" SAO DE FABRICAGAO DA "TERMOTECNICA IND. E COM. LTDA."; COM A SIGLA "EXATRON" SAO DE - Emblﬁldo edm muretal de alvlejnaﬂa com(plnga&ti I o antix 1% 7 comando 3
localizada na caixa de passagem elétrica no solo através de solda exotérmica. " N . R N - le ¢ gpa e ago galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo. - Horario de programagéo para acionamento da iluminagéo
- Ver o "Detalhe 3" e "Detalhe 4" para detalhes do aterramento do poste metalico. FABRICACAO DA "EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. - E;\iga;:‘?&‘?ﬁgyﬂg‘ff[ﬁdos em trilhos padrao DIN. — do campo a ser definido pela prefeitura. 747 T46.95Tp
- Ver demalis caracteristicas no projeto arquitetdnico e projeto estrutural - Conexao dos disjuntores dos circuitos através de barramento tipo pente com corrente compativel & corrente do disjuntor geral. NA - Configurar o programador horério de acordo com o manual 165
- Conexao de condutores flexiveis nos equipamentos no interior do quadro elétrico através de terminal de compressao especifico. 2 8 do fabricante. . 745862m
LT ampe externa com drepoaitive de fechs-& cadendo. o -0 modo de ligag&o do equipamento pode variar de acordo 55
- Placa de protegao para isolagdo das partes vivas com chapa em policarbonato transparente. T T com o fabricante e modelo do equipamento utilizado. No
Eletroduto Enterrado no Solo N OTAS . - Barramento de Terra e Neutro independentes. momento da execugéo seguir as recomendagao de ligagéo
- Os eletrodutos n&o especificados em projeto ou sem indicacao : - O barramento de neutro deve ser instalado sobre isoladores e o barramento de terra deve ser fixado diretamente na carcaga do QD. do fabricante do equipamento.
. cgpeciia serdodletodtios foxues comugados do PVCOT 1- TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NA OBRA, EM RELAGRO AO PROJETO ELETRICO, SOMENTE PODERA SER - erar bt e T graves ge cabo o core ads g nahast de log afaves de conecor o GAR e cobre. PSP ———— QUADRO DE ENERGIA
-Fggsoe;eetsrgggms com indicagao "FG" deveréo ser de Ago Galvanizado & FEITA ATRAVES DE AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO, PARA ASSEGURAR A - B\I:glrlaeﬁaduenﬂl?:r‘lga(fggrg ,2?5;‘2{;%: r?&‘:@%i :;;gfgg ;:nﬁy;%fgr:gglzznrdeg Seecr{%/% eq Satgp:ao de operaggo do quadro. | abertos - 250V ffasico - 2 contatos normalmente 747.745m —
- z 169
- Os eletrodutos com indicagdo "PVC" deverdo ser rigidos de PVC METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA. -0 quadro deve ser entregue com a adverténcia especificada no item 6.5.4.10 da NBR 5410 A1| 1l 3 - Sontatos A1 ¢ A2 - Alimentagdo da Bobina do Contator
- - i - O DR indicado devera ser de 30mA. K1 fora T
2- DE ACORNDO COM OS ARTIGOS N©s 18 E 20 DA LEI N° 5194-66, DO COI\’IFEA, QUALQUER MODIFICACA'O DO _ Disjuntores do tipo minidisjuntores padr&o DIN.
22 Detalhe de fiaggo elétrica: PROJETO, NAO AUTORIZADA FORMALMENTE PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO MESMO, IMPLICARA NA - Caracteristicas de construgéo e montagem conforme NBR 5410. A2 2 47TNA - 0 modo de ligagdo do equipamento pode variar de acordo
" Conduto com fios Neutro, Fase, Retorno e Terra respectivamente SUSPENSAO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO. com o fabricante e modelo do equipamento utilizado. No
k o com niimero do circuito, comando do retomo, bitola do condutor e 2 ~ - O esquema de aterramento elétrico adotado sera do tipo TN-S, no qual o condutor de neutro e o condutor de protegéo (terra) s&o distintos. Sendo o Neutro aterrado | g‘;ggzggg%’f?ﬁ?zﬁgx& as recomendagdo de ligagéo
h diametro do eletroduto 3- EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE OS DESENHOS DE DATAS DIFERENTES, PREVALECERAO SEMPRE OS MAIS somente junto a medico, e deste ponto em diante nao sendo mais conectado ao condutor de protegéo (terra). P
748.968m
REC,ENTES' . . . - No momento da execuc&o e fabricagéo do quadro as dimensdes do quadro devem ser conferidas e se necessario modificadas de modo que os disjuntores, equipamentos, 10A 173
4- E MANDATORIA A COMPREENSAO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DUVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO barramentos e cabos fiquem melhor e facilite a m conexio e . " -
AUTOR DO PROJETO /i\ Disjuntor Bipolar Termomagnético 10A
3 —_0 o
- Para mais detalhes ver o diagrama unifilar, diagrama de comando, notas e os detalhes 1 e 2. /i\
—0 o
MODO DE ACIONAMENTO DA ILUMINAGAO
- Postes de lluminagéo do Pargue (Playground / Academia / Banco) - Seréo acionados por fotocélula integrada a luminaria.
- Projetores de lluminagéo do Campo - Serao acionados por programador horario, com horario a ser definido pela respectiva prefeitura (Ver Diagrama de
Comando). 48.233m
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